Hessentaler Container GmbH

Mehrweg-Transportcontainer far
gefahrliche Flussigkeiten gem. ADR / RID / IMDG
Typ Hessental KT 530 GG

Type: KT 530 GG

Mehrwegcontainer mit Kunststoff-lnnenbehélter in Gitterboxe
gem. DIN 15 155 mit zusétzlichem Riegel zur Arretierung der
unteren Klappe im gedffneten Zustand. Der Tank besteht aus
dem eigentlichen Tankbehalter, dessen Unterseite bis zum
Auslauf schrag verlauft, und einem Unterbau (Kissen). Durch
den Unterbau wird die schrage Tankunterseite aufgenommen
und damit erreicht, dass der Auslauf am tiefsten Punkt liegt
und eine vollstandige Entleerung erreicht wird.

Inhalt: 500 Liter Nennvolumen
Abmessungen: L&nge 1240 mm

Breite 800 mm

Hoéhe 970 mm
Leergewicht: ca. 125 kg

Einfllléffnung:
1 x NW 150 mm Schraubdeckelverschluss Sagezahn-Gewinde
2ganig rechts plombierbar Dichtung Moosgummirundschnur

Beluftungsstutzen:
auf Oberseite, NW 48, Gewinde S55x6 rechts, verschlossen mit
Schraubkappe, plombierbar

Entleerung:
Wahlweise PE Kugelarmatur NW 25, 32, 40, 50 Aul3engewinde
Mit EPDM oder FKM-Dichtungen. Entleerung durch geringe
(max. 0,2 bar) Druckbeaufschlagung begrenzt moglich.
Montage eines Blindflansch ist mdglich !

Werkstoffe: Innenbehalter: HDPE, natur/schwarz Lupolen 526172
Unterbau: HDPE, schwarz
Gitterboxe : Stahl ST37 grau lackiert

Dichtungen wahlweise EPDM, FKM, oder auf Anfrage

Stapelféhigkeit Lager: Maximal 4 gefillte Behalter aufeinander (ca. 3 to)

Zulassung : D/BAM 0133/31HA1 Karl Kurz Str. 42

74523 Schwabisch Hall
Tel 0791 4070-0
Fax 0791 4070-64
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Hessentaler Container GmbH

Beschreibung, Technische Daten und nachgewiesene Prifungen

Beschreibung der Einzelteile

Werkstoff Kunststoffblase PE-HD Lupolen 5261 Z
Metallgitterbox ST37 Holzboden alternativ auch
Blech verzinkt

Unterbau PE.HD

Offnungen oben Schraubkappe NW150 + Schraubkappe NW48
Auslauf PE-Flansch-Kugelventil Ausgang NW25-50
Farbe Natur oder schwarz

Ersatzteile Innenbehalter, Unterbau/Kissen, Gitterboxe ,

Schraubkappen, Kugelventil und Einzelteile des
Kugelventils, sowie alle Dichtungen meist ab Lager

lieferbar.
Technische Daten
Nennvolumen 500 Liter
Uberlaufvolumen 530 Liter
Gewicht leer kompl. ca 125 kg
Abmessungen Pool-Gitterbox nach DIN 15 155
Lange 1240 mm
Breite 800 mm
Hohe 970 mm
Stapelhohe 935 mm
Durchgefihrte Prufungen
Geprifte Auflast 4050 kg
Anzahl Tanks ubereinander Max. 2 Stick gefillt mit Dichte 1.9 beim Transport
Gepriifter Innendruck Wasser 1,9 bar (kPa)

Geprufte Standardflussigkeiten |\Wasser, Salpetersaure 55%, Netzmittelldsung,
n-Butylacetat, Kohlenwasserstoffgemisch

\ :
\ Karl Kurz Str. 42
. .. 74523 Schwabisch Hall
R:\Prospekte-Unterlagen\KT530\GG\KT530-GG-NEU.doc TeChnische Anderungen vorbehalten Tel 0791 4070-0

Fax 0791 4070-64
hessentaler-container.de



