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Die Swiss Safety Center AG als Konformitatsbewertungsstelle gemass Art. 15 der Verordnung
uber das Inverkehrbringen und die Marktiberwachung von Gefahrgutumschliessungen
(SR 930.111.4) erteilt folgende Bauartzulassung:

Bauartzulassung CH/KBS-GGU 073-4207195

der Bauart eines Grosspackmittels (IBC) zur Beférderung gefahrlicher Guter

1. Fassung

Diese Zulassung beruht auf der 2. Fassung der Bauartzulassung CH/EGI 339 vom 05.08.2011

Antragsteller

Ihr Auftrag
lhre Referenz

Unsere Referenz

HC Hessentaler Container GmbH
Karl-Kurz-Strasse 42
DE - 74523 Schwébisch Hall

vom 06.12.2019
KT 530
SM 298539 / WAB

Gegenstand Kombinations-Grosspackmittel (IBC), bestehend aus einer Stahlgit-
terbox und einem starrem HDPE-Innenbehalter (Code 31HA1) fur
flussige Stoffe einer Dichte von hochstens 2,0 kg/Liter
Typ KT 530

Hersteller HC Hessentaler Container GmbH
Karl-Kurz-Strasse 42
DE - 74523 Schwabisch Hall

1 Rechtsgrundlagen und Transportvorschriften

ADR Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrli-
cher Guter auf der Strasse

RID Ordnung flr die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter

SDR Verordnung Uber die Beférderung gefahrlicher Glter auf der Strasse

RSD Verordnung Uber die Beférderung gefahrlicher Guter mit der Eisenbahn

ADN Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung von ge-
fahrlichen Guter auf Binnenwasserstrassen

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code

GGUV Verordnung tber das Inverkehrbringen und die Marktuberwachung von Ge-

fahrgutumschliessungen

Der Inhalt dieser Zulassung darf nur in vollstandiger Form veréffentlicht oder weitergegeben werden. Diese Zulassung umfasst 7 Seiten.

Swiss Safety Center AG

Wallisellen, Neuchatel, Lugano

Ein Unternehmen der SVTI-Gruppe,
FO46052d, Rev.1 (01.01.2018/AS) Mitglied des VdTUV
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2. Durchgefiihrte Priifungen geméass RID/ADR

Fassungsraum 530 Liter, hochstzuldssige Bruttomasse 1112 kg

a) Vibrationsprifung 6.5.6.13

b) Hebeprifung von unten 6.5.6.4 mit 1'444 kg

c) Hebeprifung von oben Der IBC ist nicht vorgesehen fiir das Heben von
oben

d) Stapeldruckprifung 6.5.6.6 mit 4'050 kg

(Uberlagerte Priiflast)

e) Dichtheitsprifung mit Luft 6.5.6.7
f)  Hydraulische Innendruckpriifung 6.5.6.8
g) Fallprifung, Fallhéhe 6.5.6.9

Die Prufungen und ihre Ergebnisse sind in den Priifberichten

~ Nr. 030212 vom 05.06.2009 (Vibrationspriifung), TUV Rheinland Industrie Service
GmbH, D — 06118 Halle,

- Nr. 030228 vom 10.11.2003 und 03.03.2004, TUV Rheinland Industrie Service GmbH,
D - 06118 Halle,

- Nr. 134'419 vom 06.06.1991, EMPA, CH — 8600 Dubendorf,

- Nr. 256901 vom 03.12.1991 und 16.12.1993, BVT, F — 94266 Fresnes Cedex
aufgefihrt.

Diese Prifberichte und Bescheinigungen ergénzen die vorliegende Zulassung.

3. Beschreibung

Kombinations-IBC mit starrem Innenbehalter aus Kunststoff, montiert in einer Gitterbox
aus lackiertem oder feuerverzinktem Stahl. Die Beflillung erfolgt im Oberboden durch eine
Offnung DN 150, die mit einer Schraubkappe verschlieRbar ist. Die Entleerung erfolgt
uber einen Auslauf DN 50 im Unterboden, der mit einer Blindkappe und einem Blind-
flansch verschlieRbar ist. Der Hebelverschluss des Kugelhahns ist gegen unbeabsichtig-
tes Offnen gesichert und sein gedffneter oder geschlossener Zustand ist leicht erkennbar.

Typ | KT 530
Gitterbox:

Lange x Breite [mm] 1240 x 835
Héhe gesamt [mm] 970
Werkstoff S235 JR

Innenbehilter:
Herstellungsverfahren [mm]
Werkstoff

Coextrusionsblasverfahren
Lupolen 5261 Z

Werkstoff Schraubkappe Oberboden

Lupolen 4261 A

Dichtung Schraubkappe Oberboden

Moosgummi, EPDM oder FPM/Viton

Drehmoment Schraubkappe Oberboden
[Nm]

35

Nennvolumen [l] 500
Uberlaufvolumen [I] 530
Mindestwanddicke [mm] 2,2
Eigenmasse Gitterbox [kq] 85
Eigenmasse Innenbehalter (inkl. Unterbau) |32
[kg]

Eigenmasse Kombinations-IBC [kg] 125
Max. Dichte [kg/I] 2,0
Max. Bruttomasse [kg] 1112
Uberlagerte Priflast [kg] 3582
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4.1

4.2

4.2.1

Zeichnungen:
Nummer

Erstellt am

Bezeichnung

Eku 50 Blatt 11 09.07.2003 Tank Ku50 mit Gitterbox

Eku 12 Blatt 11 30.05.2003  Kunststofftank 500 Liter mit Gewindehals NW 150

Eku 12 Blatt 11a 12.05.2000 Kunststofftankblase 500 Liter mit 2 x Einlegeteil NW 150

Eku 49 Blatt 4 06.02.1992  Schraubkappe NW 150 vollstandig

Eku 26 Blatt 100-1 12.05.2003 Normschraubkappe DIN 6131 mit Gasventil

Ku 50 Blatt 150-1 01.07.2003  Auslaufflansch fur 500 Liter Tank, 2.Ausfuhrung

Ku 50 Blatt 710 12.01.1970 Fasspumpenstutzen 500 Liter Tank Gewinde DIN 6131
4. Ausflihrung

Eku 12 Blatt 30 07.07.1981  Auslauféffnung mit Blindflansch am 500 Liter Tank

Eku 12 Blatt 19-b-1 28.05.2003 Tankunterbau fur 500 Liter Tank

SAFI 3071A 13.05.1991  Kugelhahn DN 50 mit Sicherheitssperrhebel

Eku 26 Blatt 11 17.09.1971  Schraubkappe NW 150

Ku 50 Blatt 150 01.07.2003  Auslaufflansch fur KT 530

Eku 10 Blatt 49-1 12.05.2003 Haltebugel fur KT 530

Eku 12 Blatt 42-3 25.03.2004 Tanktypenschild

Eku 26 Blatt 3-1 07.05.2003 Gewindehals NW 150 Ausfiihrung 1

Eku 12 Blatt 60 24.02.1992  PVC-Schrégsitzventil DN 32/1 % mit Verschlusskappe fiur KT
530

DIN 15 155 01.12.1986  Gitterboxpalette mit 2 Vorderwandklappen 800x1200, Euro-

Geltungsbereich

Inhalt und Verpackungsgruppe

paische Tauschpalette

Die Grolpackmittel diirfen fur flussige Stoffe der VVerpackungsgruppen Il und Ill verwendet
werden, welche die Dichte und den Dampfdruck geméass Angaben in Absatz 4.2 nicht Uber-

schreiten.

Vertraglichkeit mit dem Fiillgut

Die Grof3packmittel durfen nur fur solche gefahrliche Stoffe verwendet werden, deren Ver-
traglichkeit mit den Werkstoffen der GroRpackmittel einschlieRlich ihrer VVerschliisse nach-
weislich gewahrleistet ist.

Standardfliissigkeiten zum Nachweis der chemischen Vertriglichkeit nach Abschnitt
6.1.6 der Transportvorschriften RID und ADR

Geméss den in Absatz 2 aufgefuhrten Prufberichten wurde die chemische Vertraglichkeit fir
die im Absatz 3 genannten Kunststoffe mit folgenden Standardflissigkeiten nachgewiesen:
o Wasser

e Netzmittelldsung

o Essigsaure

e n-Butylacetat / mit n-Butylacetat gesittigte Netzmittellésung

¢ Kohlenwasserstoffgemisch

e Salpetersaure
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3

Zu den Standardfliissigkeiten zugeordnete Stoffe

Die Vertraglichkeit der im Absatz 3 genannten Kunststoffe gilt auch gegentber denjenigen
Stoffen als nachgewiesen, die den oben genannten Standardflissigkeiten gemass Unterab-
schnitt 4.1.1.19 der Vorschriften RID/ADR zugeordnet werden kénnen. Die Verpackungs-
gruppe und die Dichte der zugeordneten Stoffe darf die folgenden Werte nicht Gberschrei-
ten:

Max. Dichte [kg/l] Verpackungsgruppe
a) Wasser 2,0 I, 1
b) Netzmittelldsung 2,0 I, 1
c) Essigsaure 2,0 I, 1
d) n-Butylacetat / mit n-Butyla-
cetat geséttigte Netzmittello-
2,0 I, 1
sung
e) Kohlenwasserstoffgemisch |2,0 I, Ml
f) Salpetersaure 2,0 I, 1

Bezuglich des Dampfdrucks der zugeordneten Stoffe ist Unterabschnitt 4.1.1.10 der Trans-
portvorschriften des RID / ADR zu beachten.

Chemische Vertraglichkeit basierend auf der Vorlagerung mit Originalfliissigkeiten in
den Verpackungen

Gestutzt auf die Ergebnisse der Bauartprifungen, die nach der Vorlagerung der Verpackun-
gen mit Originalflissigkeiten gemass Unterabschnitt 6.5.6.3.3 der Transportvorschriften des
RID / ADR durchgefiihrt wurden, ist die chemische Vertraglichkeit der Kanister mit folgenden
Gutern nachgewiesen:

Originalfliissigkeit UN-Nummer zuldssige Verwendungsdauer

Fluorwasserstoffsaure <60% | 1790 héchstens 5 Jahre

Chemische Vertraglichkeit auf Basis von Laborversuchen

Gestutzt auf die Ergebnisse der Laborprifungen, die nach Unterabschnitt 6.1.5.2.7 der Vor-
schriften RID / ADR durchgeflihrt wurden, ist die chemische Vertraglichkeit der Verpackun-
gen mit folgenden Gutern nachgewiesen:

Keine.
Druckentlastung

Die GroRpackmittel mussen eine ausreichende Menge Dampf abgeben kénnen. Der An-
sprechdruck der Druckentlastungseinrichtungen darf gemaR Unterabschnitt 6.5.5.1.7 der
Transportvorschriften RID, ADR und IMDG-Code nicht mehr als 65 kPa (0,65 bar) und nicht
weniger als der ermittelte Gesamtuberdruck im IBC bei 55 °C betragen, dies abhangig vom
Dampfdruck des Fllgutes.
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5.1

5.2

5.3

5.5

5.6

Weitere Bestimmungen / Auflagen

Ubereinstimmung mit den Priifmustern

Die Bauart von serienmafig gefertigten GroRBpackmitteln muss in jeder Hinsicht den gepriif-
ten Mustern entsprechen, die gemass den in Absatz 2 der vorliegenden Zulassung erwahn-
ten Prifberichten gepruft worden sind.

Zuldssige Verwendung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmafRig gefertigten und entsprechend dem in Ab-
satz 6 gekennzeichneten GroRpackmittel dirfen fur geféhrliche Guter verwendet werden,
wenn diese nach den in Absatz 1 aufgefiihrten Transportvorschriften fir solche GroRpack-
mittel zuléssig sind.

Grenzdaten

Folgende Grenzdaten flr die GroRpackmittel bzw. den Inhalt der GroRpackmittel missen
eingehalten werden:

- siehe Absatz 4.2
- héchstzulassige Stapellast 1990 kg

Fertigung serienmdssig hergestellter GroRpackmittel

Die Fertigung von serienmafig hergestellten GroRpackmitteln gemass der Norm EN I1SO
16106 nach der beschriebenen Bauart muss nach einem vom Bundesamt fiir Verkehr (BAV)
oder einer von ihm zugelassenen Stelle im Ausland anerkannten Qualitatssicherungspro-
gramm erfolgen. Die Einhaltung dieses Qualitatssicherungsprogramms muss vom Swiss Sa-
fety Center oder einem vom Swiss Safety Center anerkannten Sachverstandigen tiberwacht
werden.

Auflagen / Verwendung anderer Bestandteile / Wiederkehrende Priifungen

Der Antragsteller muss nachweislich sicherstellen, dass alle Auflagen Uber die Verwendung
der GroRpackmittel dem Verwender/Verpacker bekannt sind. Bei Verwendung anderer Be-
standteile als in der Zulassung aufgefuhrt, erlischt die Zulassung. Anderungen der Bauart
mussen durch den Zulassungsinhaber beantragt und vom Swiss Safety Center AG geneh-
migt werden.

Bestimmungen bezuglich der erstmaligen und wiederkehrenden Prifungen der IBC sind im
Unterabschnitt 6.5.4.4 der Transportvorschriften RID, ADR, ADN und IMDG-Code aufge-
fuhrt.
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6. Kennzeichnung

Das GroRpackmittel ist mit einer dauerhaften, lesbaren und an einer gut sichtbaren Stelle
angebrachten Kennzeichnung mit einer Zeichenhéhe von mindestens 12 mm zu versehen,
die folgende Angaben enthalten muss:

Grundkennzeichnung:
Grundkennzeichnung:

Typ KT 530, Inhalt 530 L. UN 31HA1/Y /... ICHIKBS-GGU 073-4207195 - HCG / 3582/ 1112

(....) Monat, Jahr der Her-
stellung:

Zusétzlich ist der Kunststoff- 31HA1/Y /... ICHIKBS-GGU 073-4207195 - HCG
innenbehalter gemass

6.5.2.2.4 mit der folgenden

Kennzeichnung zu verse-

hen:

Das GroRpackmittel ist mit einem Schild aus korrosionsbestandigem Werkstoff zu versehen
das am Behalter selbst oder am Rahmen leicht zugénglich und dauerhaft angebracht ist.
Das Schild muss folgende Angaben enthalten:

]

Zusatzliche Angaben:

KT 530
Fassungsraum bei 20°C [Liter] | 530
Dichtheitsprafdruck [bar] 0,2
Eigenmasse [kq] 125

Datum (Monat, Jahr, Prifstempel) der letzten Dichtheitsprifung und Inspektion
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7. Zulassung

Aufgrund der Ergebnisse der Bauartprifung, entsprechend den Anforderungen der zum
Zeitpunkt der Ausstellung dieser Zulassung geltenden Rechtsgrundlagen und Transportvor-
schriften (siehe Abschnitt 1), ist das oben beschriebene Grolipackmittel (IBC) fur die Befor-
derung gefahrlicher Guter zugelassen.

Diese Zulassung ist bis zum 31.12.2029 giiltig, vorbehalten bleibt jedoch ein jederzeit
moglicher Widerruf. Bei Regelwerksanderungen ist der Zulassungsinhaber verpflichtet bei
der Swiss Safety Center AG die nétigen Anpassungen dieser Bauartzulassung zu beantra-
gen.

Wallisellen, 18.05.2020
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